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Guarnizione da posizionare 
sulla spalla dell’estremità 
maschio, secondo lo schema.

Il labbro di scorrimento 
deve orientarsi verso il 
basso durante la posa 
dell’elemento del pozzetto.

Guarnizione LMSDV
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Schede tecnice e altri informazioni su:

www.neolit- italy.com

Il sistema di pozzetti è stato sviluppato per 

rispondere in modo mirato ai crescenti requisiti in 

materia di tutela ambientale, con particolare 

attenzione alla perfetta tenuta idraulica delle 

infrastrutture fognarie.

Si tratta di un sistema ad anelli per pozzetti con 

spessore della parete di 12 cm, realizzato in 

cemento HS di alta qualità, dotato di guarnizioni 

ad anello scorrevole e scalini integrati. Questa 

configurazione garantisce un’elevata durabilità e 

sicurezza nel tempo.

Lo spessore maggiorato di 12 cm non solo 

migliora l’impermeabilità del sistema, ma 

assicura anche una copertura ottimale delle 

staffe integrate, con almeno 4 cm di protezione, 

aumentando così la resistenza e la longevità 

dell’intera struttura.

Le guarnizioni ad anello scorrevole, alloggiate su 

un’apposita spalla di appoggio, sono progettate 

per rimanere perfettamente in posizione durante 

la posa, garantendo una tenuta totale del giunto 

anche in condizioni operative complesse.

Inoltre, l’eliminazione della malta di sigillatura dei 

giunti consente una posa più rapida, pulita ed 

efficiente, riducendo sensibilmente i tempi di 

installazione e trasformando il sistema in una 

soluzione moderna e altamente performante, 

basata su un concetto di montaggio semplice e 

affidabile.
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Vantaggi

Il sistema di pozzetti si distingue per una 

posa semplice, rapida e senza 

complicazioni.

Eventuali piccoli sollevamenti o cedimenti 

del terreno circostante, così come le 

sollecitazioni variabili dovute ai carichi del 

traffico, vengono assorbiti efficacemente 

dagli anelli del pozzetto, garantendo in ogni 

momento la perfetta tenuta del sistema.

Vantaggi dei fondi pozzetto in plastica

Collegamento a tenuta al sistema di tubazioni 
tramite manicotti e guarnizioni integrate.

Rivestimento completo del fondo (inclusa la 
banchina), resistente ad acidi e alcali, 
superficie liscia e manutenzione minima.

Canaletta a profilo U ottimizzata idraulica-
mente, con pendenza standard dell’1% e 
banchina integrata.

Produzione su misura secondo le esigenze 
progettuali.

Descrizione Peso Descrizione Peso

Raggiungiquota 6 cm 50 Raggiungiquota 6 cm 50

Raggiungiquota 10 cm 70 Raggiungiquota 10 cm 70

Raggiungiquota 60 cm 500 Raggiungiquota 60 cm 500

Riduzione 60 cm 625 Riduzione 60 cm 750

Riduzione 90 cm 950 Anello 30 cm 385

Anello 30 cm 325 Anello 60 cm 765

Anello 60 cm 650 Anello 90 cm 1150

Anello 90 cm 975
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